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典型应用

■ 高压差系统一级减压阀

■ 压力分区

■ 作为二级减压阀保护低压系统

■ 毛管爆管保护

■ 为边缘地块进行减压

[1] 伯尔梅特 1½"-PRV 型阀门为地势较低的地块形

成减压区，保护毛管和输配水管网。

[2] 伯尔梅特 IR-123-X 型减压持压阀 
[3] 伯尔梅特 IR-21T 型电磁控制阀 
[4] 伯尔梅特 ½"-ARV 型真空破坏阀

可调式快速反应

减压阀
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 直导式减压阀系列



设置范围

bar; psi 

0.5-1.2; 7-18

弹簧颜色 

白色

弹簧名称

B
1.0-2.0; 14-29 红色 C

1.5-3.5; 22-51 黑色 D

3.0-5.5; 44-80 棕色 Q

技术规格
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0.0 0.0 流量
0.0  2.0  4.0  6.0  8.0  10.0  12.0 m3/h 

流量
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 gpm 

Size: 1½”; DN40 

Flow Range: 0.45-18 m3/h; 2-80 gpm
Pressure Ratings: 9 bar; 130 psi
Operating Pressure Range: 0.7-9 bar; 10-130 psi 

 
 

 

阀前压力[P1]作用于隔膜[1]之下阀芯[2]之上，和正常阀后压

力是一对平衡力。阀后压力[2]作用于阀芯之下，作为阀门关

闭的力，和弹簧[3]设置的达到平衡。[P2]升高超过设置值

时，关闭的力大于弹簧的机械作用力，推动阀芯调节阀门关

闭，使[P2]达到设置值。阀门关闭时密封严实滴水不漏。 

 

■  

■  

流量表
需要供水压力高于设置值

计算最小供水压力时， 
加上流量表上的压差 ΔP 数值至减压阀理想设置点 

技术参数 尺寸: 1½"; DN40 
连接形式: 内螺纹 BSP; NPT 

流量范围: 0.45-18 m3/h; 2-80 gpm 
压力等级: 10bar；150psi 
工作压力范围 : 0.7-9 bar; 10-1 30 psi 
温度 水温可达 : 60°C; 140°F  
材料: 

 
 

 
 

弹簧选择表

如何订购 
如需订购，请从以下阀门选择：

1½" 可调式快速反应减压阀，BSP 内螺纹，型号：       1½"-PRV-R-BP-FF-  * 

1½"可调式快速反应减压阀，NPT 内螺纹，型号：     1½"-PRV-R-NP-FF-   * 

*请根据弹簧选择表挑选所需的弹簧，标明 B, C, D 或 Q。

工作原理

调节螺丝

阀盖

弹簧

隔膜

驱动装置组件 

阀体

重量: 
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弹簧: 不不锈钢

   隔膜: 丁晴橡胶，尼⻰龙纤维
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0.2 Kg; 0.44 lbs.
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