
液位控制阀
具有调节型水平式浮球

型号： IR-150-60 

该款阀门是液压驱动的水力控制阀， 用千蓄水池的进水和液位。

蓄水池进水由调节型水平式浮球控制。 无论流盘如何波动， 阀门

均能保待恒定的水位。

伯尔梅特100系列高流量阀门是液压驱动的隔膜式水力控制阀， 采

用先进的设计制作而成。 该系列阀门采用工业级玻璃纤维尼龙材

料制作， 结构设计简单合理， 可靠性高， 经久耐用， 在各种工况

下均具有出色的性能。

「 l] 伯尔梅特IR-150-60型阀门在蓄水池水位下降时开启，
使蓄水池保持充满状态。 水位到达预设高度之后， 阀门关闭。

[2] 伯尔梅特过滤器10-F

本产品说明书的所有图片仅供参考

工作原理
水流从阀门入口通过内部限流过滤器 [1] 进入控制腔 [2] 。

水位升高时， 浮球 [3] 上升， 浮球导阀 [4] 缓闭。 控制腔压力

增大， 阀门缓闭， 注水速度降低， 阀门关闭严实滴水不漏。

*4"L和6"R的阀门需要使用配管， 详情请咨询伯尔梅特工作人

员。

产品特性和优点
．系统压力驱动， 水力控制

．确保蓄水池保持充满状态

．避免蓄水池出现溢流现象

．朔料阀门， 经过精心制作， 达到工业级设计标准

．可现场改装， 适用多种连接形式和尺寸

．活动式法兰连接有效消除机械应力及液体应力

．耐用性强， 抗化学腐蚀及气蚀

■Y型阀体采用全通径高流量设计

．过流量极大， 水头损失小

．组合整体式超耐用柔性隔膜和导向阀芯

．调节准确稳定， 实现平稳关闭

．所需驱动压力较低

．有效防止隔膜腐蚀及变形

．可方便地进行在线检查和维护

．塑料材质灌溉系统

．大面积裕水池

．小容量蓄水池

．无电源供电的场合

．使用混肥罐的系统

．蓄水池要求保持充满状态，

需要恒定液位的控制系统

。



info.cn@bermad.com

阀体设计和可选口径: 
Y型： 1½"- 6"; DN40 - DN150 
角型 ：2", 3", 3"L, 4"; DN50, DN80，DN80L，DN100
可选连接口:

螺纹接口:  内螺纹 BSP-T ( 1½"- 3"L; DN40 - DN80L）  
外螺纹BSP - F ( 2" & 2½" ; DN50 & DN65） 

法兰接口:    3", 3"L, 4", 4"L, 6"R

卡箍式接口: 2", 3", 4" 塑料沟槽适配接口

压力等级:   10bar; 150psi 
适用温度: 最高 60°C; 140°F
标配材料:

� 隔膜: 橡胶           � 密封垫圈: 橡胶 
� 弹簧: 不锈钢 � 阀盖螺栓: 不锈钢

尺寸 & 规格 

298
278
60
168
0.62

3

1½"; 40 2"; 50 2"; 50 2"L; 50L 2½"; 50L 3"; 80 3"; 80

连接端口 Rc 1½
(BSP.T)

Rc 2
(BSP.T)

G 2
(BSP.F)

Rc 2
(BSP.T)

G 2½
(BSP.F)

Rc 3
(BSP.T)

L (mm) 200 230 230 230 230 298 308
H (mm) 173 173 173 187 187 199 244
h (mm) 40 40 40 43 43 55 100
W (mm) 97 97 97 135 135 135 200
CCDV (lit) 0.12 0.12 0.12 0.15 0.15 0.15 0.15
重量 (Kg) 1.1 1.2 1.2 1.47 1.47 1.6 2.5

Rc 3
(BSP.T)

3"L; 80L

口径尺寸; DN 2"; 50 3"; 80 3"L; 80L 4"; 100

连接端口 Rc 2 Rc 3
(BSP.T)

Rc 3
(BSP.T)(BSP.T)

3"L; 80L 4";  100 4"L; 100L 6"R;  150R

塑料 金属
通用法兰通用塑料法兰

L (mm) 115 133 138 150 155 176
H (mm) 216 246 251 343 348 369
h (mm) 115 118 123 140 145 166
W (mm) 97 135 200 170 200 224
CCDV (lit) 0.12 0.15 0.15 0.62 0.62 0.62
重量(Kg) 0.8 1.6 2.5 2.8 3.7 4.4

308 350 442 470
317 329 340 377
100 112 112 149
200 224 226 287
0.62 0.62 1.15 1.15
3.5 4.6 10 16.5

技术参数 

流量特性 流量表

 � 阀体、阀盖、阀芯: 玻璃纤维增强尼龙 

通用塑料法兰 通用塑料法兰 通用塑料法兰

口径尺寸; DN

通用塑料法兰

3"L, 4" 2"L, 2½" 3"

1"½, 2"
4"L, 6"R




