
 

 

产品特性和优点
 ֺ 体积小巧，设计简便实用，结构可靠性高，零部件具有出色的

   抗化学品和肥料腐蚀性能，维护少，使用寿命长。

ֺ 出厂认证和质量控制 - 空气阀的性能和规格经过专门测试系

   统进行测试，包括负压测试。

入口与出口连接
ֺ 入口：外螺纹½”; DN12

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

真空破坏器
型号：ARV
伯尔梅特灌溉领域ARV真空破坏器用于吸入空气，避免管道排空

造成负压。处于正压力状况时，ARV保持关闭状态。

典型应用
ֺ 避免负压造成管道塌陷损坏。

ֺ 防止管道排空时产生负压，避免滴灌管向滴灌系统内吸入

  有害物质，以及吸入沙土堵塞滴头。

ֺ 为肥料罐吸入空气，正压时关闭，避免肥料溢出。

ֺ 附加吸入空气功能，可用于重力供水管道和下山灌溉系统下

游的阀门。

材料
ֺ 主体：玻璃纤维增强尼龙材料

ֺ 弹性部件：Buna-N

工作参数
ֺ 压力等级：150 psi; ISO PN10
ֺ 最小工作压力：1.5 psi; 0.1 bar
ֺ 最大工作压力：150 psi; 10 bar
ֺ 适用介质为水，工作温度为 1-50°C

孔口规格

入口尺寸

Inch inch Sq inch

mm mm Sq mm

½" 3/16 (0.47) 1/8 (0.12)

DN12 12 75

吸气 (负压状态)

空气流量性能表

空气流量 (m3/h)

空气流量 (ncfm)
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* 密封导向装置通过孔口

inch inch lbs

mm mm mm Kg

½" 7/16 (0.87) 13/32 (0.79) 0.11

DN12 22 20 0.05
* 安装后的尺寸

伯尔梅特 灌溉产品 空气阀系列

气孔尺寸

  直径 * 面积

尺寸及重量

入口尺寸 连接形式   宽度(D)    高度*(H)     重量

螺纹连接

本手册所有图片仅供参考
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