
伯尔梅特 灌溉产品

产品特性和优点

Uniliner 

无线电或双线灌溉控制器通用总线系统

典型应用

Uniliner基础装置 – 无线电或双线型号

n 适合大多数常用灌溉控制器

n 连接到控制器I/O终端（适用于电磁阀、水表、泵、施肥器）

n 控制器命令传输到远程阀门，远程传感器信号传回控制器

n 配置、测试和警报均通过基础装置面板完成，无需特殊编程装置

n 支持多达60个RTU

Uniliner无线电RTU:
■ 低功率无线电频率

■ 传播距离和人类视野范围相邻，可配中继器

■ RTU由4节D型电池、可充电电池和太阳能板供电

■ 阀门控制可通过伯尔梅特S-982 12V DC脉冲电磁阀实现

■ 双向通信可实现数字输入信号读取

■ 可实现远程开启水泵

■ 经济型产品，维护费用低，是远程控制系统的理想选择

Uniliner是一款灌溉控制器总线系统，能够扩展各种交流、直流

和脉冲控制器的覆盖范围，实现对伯尔梅特阀门进行更大范围

的控制。

该系统分为两种型号:
n Uniliner 无线电

n Uniliner 双线

每种型号均可控制12V DC 脉冲输出和读出干触点数字输入。

该系统包括两个主要模块：基础装置安装于灌溉控制器附近；

多达60个RTU装置安装于阀门所在位置。无需牌照的无线电系

统传播距离与人类视线范围相仿，可配备中继器。双线系统通

过一条双线电缆进行通信传输，覆盖距离达10公里。

控制器

n 新增加伯尔梅特控制阀门到已配备灌溉控制器的系统

n 控制大范围灌溉面积的场合

Uniliner双线RTU:
■ 可通过电缆供电，无需另外配备电源

■ 12V DC脉冲，只需较小规格的线缆

■ 阀门控制可通过S-982 12VDC 脉冲电磁阀实现

■ 双向通信实现数字输入信号读取

■ 可实现远程开启水泵

■ 最经济实用的双线系统
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