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■ 蓄水池进水阀（适用于以下工况） 
□ 低压力开启 
□ 低噪音 
□ 低能耗系统 
□ 水质比较差的系统 

■ 蓄水池出水阀（适用于以下工况） 
□ 管网配水系统 
□ 污水排水及反冲洗系统 

 
 
 

伯尔梅特 750-66-B 型液位控制阀是一款双腔结构的液

压驱动隔膜式水力控制阀，具有双液位垂直式浮球。无

论阀门压差如何，该款阀门均可在预先设置的蓄水池低

水位时全开，在预先设置的高水位时关闭。 

 
 

Reservoirs 

 
 

产品特性和优点 
 

■ 系统压力驱动，独立操作 
■ 双液位浮球控制 

□ 具有开关功能 
□ 低气蚀 
□ 适用于水质较差的系统 
□ 蓄水池换水 

■ 双腔式设计 
□ 可以全开或全关 
□ 水头损失小 
□ 无水击声 
□ 具有缓开缓闭的特点 
□ 隔膜受到良好保护 

■ 安装于蓄水池外部 
□ 阀门及浮球维修方便 
□ 水位设定简单 
□ 损耗小，使用寿命长 

■ 阀盘动作平衡稳定，阀门过流量大 
■ 在线维护，维修方便 
■ 设计灵活，可轻松增加新功能 

主要可选功能特性 
 
■ 持压 – 753-66 
■ 备用电控浮球 – 750-66-65 
■ 流量控制 – 757-66-U 
■ 防止关闭时出现水锤现象 – 750-66-49 
■ 水位保持 – 75A-66 
 
 
   如需要了解更多信息，请参阅伯尔梅特相关文件资料。 
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工作原理 
 

 
750-66-B 型阀门由浮球控制，配有4通双液位导阀组件，阀门可保持上次最终位置。 
浮球[1]可随着水位变化沿着竖杆[2]滑动。浮球在到达可调式高水位挡块[3]或低水位挡块[4]时，拉动或推动竖杆组件，起着切换浮

球导阀[5]位置的作用。浮球在挡块之间时，主阀处于上次最终位置。 
在高水位时，浮球导阀使压力进入上控制腔[6]，此时下控制腔[7]的压力排出，主阀关闭。 
在低水位时，浮球导阀使压力进入下控制腔，此时上控制腔压力排出，主阀开启。 
对于10"及更大尺寸的阀门，增加加速器[8]和[9]可以加快阀门反应速度。 

 
 
 

 尺寸范围：11/2-8"        尺寸范围：10-20" 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

  

  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

技术规格 
 

该款液位控制阀为双腔结构。无论阀门压差如何，阀门均可在预先设置的低水位时全开，在预先设置的高水位时关闭。 
 

主阀：隔膜阀，中央导向，球形阀体采用Y型或角型设计。阀体内具有可更换的凸起式不锈阀座。阀门流道无阻隔，无导向杆，无

轴承，无支撑肋。阀体阀盖材质为球墨铸铁。所有外部螺栓、螺母和螺柱采用Duplex®涂层。阀门所有零部件都可在线维修更换，

无需将阀门从管道上拆除。 
 

驱动装置：双腔式驱动装置带有一个下腔隔离体，隔离下控制腔与下游流体。驱动装置可作为一个整体（从阀盘到顶端阀盖）从

阀体拆卸。不锈钢阀轴由隔离体上的轴承中心导向。可更换的阀盘包括一个弹性密封圈，可选择安装螺栓调节的V型节流塞。 
 

控制系统：控制系统由4通可调式双液位浮球导阀组件、球阀和过滤器组成，对于10”及更大尺寸的阀门，需要增加两个加速器。

所有接头都是铸造黄铜或不锈钢材质。装配完成的阀门根据客户要求进行水力测试。 
 

质量保障：阀门制造厂通过ISO 9001质量认证标准认证。主阀通过NSF、WRAS和其他公认标准认证，可作为饮用水阀门使用。
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典型应用 
 

基础设施所用的蓄水池 

 

  
 

 

最佳蓄水池系统设计所需的液位控制阀应当能够使常规阀门正常工作，同时能够降低水泵输出额外压力，达到减少抽水成

本的目标。 
750-66-B 型阀门可在极低压力下全开，过流量大，关闭时动作平稳。 
蓄水池系统设计阶段应将该款阀门纳入其中，以便满足系统日常工作需求以及将来多种需求。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

利用水泵向山上蓄水池供水 
利用水泵给蓄水池供水时，安装 753-66 型带持压功能

的液位控制阀可以优先用户用水，其次才是蓄水池注

水。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

向山下蓄水池供水 
高处蓄水池向用户供水并同时给低处蓄水池注水时，用户

用水应优先于低处蓄水池注水。 
由于带持压功能的液位控制阀启动压力很低，因此不能给

阀门设定压力值。 
解决方法是：不在注水期间控制压力，而是控制注水流

量，确保用户有足够用水压力。 
安装 757-66-U 型液位和流量控制阀。 
 

伯尔梅特 灌溉产品 

WW-750-66-B 
适用于蓄水池

WW-700 系列

66 型双液位垂直式浮球 
放置于静水罐中 

750-66-B 型液位控制阀 
具有双液位垂直式浮球 

用于蓄水池

水池
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技术参数 
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Flow Rate - gpm 
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Main Valve 
Valve Patterns: “Y” (globe) & angle 
Size Range: 11/2–32” (40-800 mm) 
End Connections  (Pressure Ratings): 
Flanged: ISO PN16, PN25 

 
 
 
Control System 
Standard Materials: 
Accessories: 
Bronze, Brass, Stainless Steel & NBR 
Tubing: Copper or Stainless Steel 

Flow Rate - m3/h 
 
 
 
 

■  Minimum  level differential:  15 cm (6”) 
■  Maximum  level differential: 54 cm (21”) 
■  Each extension  rod adds 56 cm (22”), one 

extension rod supplied 
(ANSI Class 150, 300) 
Threaded: BSP or NPT 
Others: Available on request 
Working Temperature: 
Water up to 80°C (180°F) 
Standard Materials: 
Body & Actuator: Ductile Iron 
Internals: 
Stainless Steel, Bronze & coated Steel 
Diaphragm: 
NBR Nylon fabric-reinforced 
Seals: NBR 
Coating: 
Fusion Bonded Epoxy, RAL 5005 (Blue) 
NSF & WRAS approved or Electrostatic 
Polyester Powder, RAL 6017 (Green) 

 
如何订购 

Fittings: Forged Brass or Stainless Steel 
Float Standard Materials 
Pilot body: Brass 
Seals: NBR 
Internals:  Stainless Steel & Brass 
Lever system: Brass 
Float: Plastic 
Float rod:  Stainless Steel 
Base plate: Fusion bonded epoxy coated Steel 
Optional materials: Stainless Steel metal parts 
and float, FPM (Viton®) seals 

■   Extra counterweight required if second 
extension rod used 

■  See BERMAD  float installation 
recommendations 

■  If inlet pressure is below 0.7 bar (10 psi) or 
above 10 bar (150 psi), consult factory 

 
 

 Primary Additional  Body End Voltage & Tubing Additonal
Sector Size Feature Feature Pattern Material Connections Coating Position & Fittings Attributes

 
WW 6" 

 
750 66 _ 

 
Y C 16 EB 

 
– CB 

 
BVI 

 
 

供水系统 11/2  - 32" 液位控制 Y型(可达 20") Y 
角型(可达 18") A 

熔结环氧涂层 蓝色 EB 
聚酯涂层 绿色 PG 

红铜配管和黄铜接头              CB 
塑料配管和黄铜接头                     PB 

防止关闭时出现水锤  49 
调节型水平式浮球 60 
双液位电控浮球 65 
双液位垂直式浮球 66 
调节型垂直式浮球 67 
高度导阀 80 
调节型高度导阀 82 
保持式高度导阀 83 
双液痊高度控制 86 

 
2-14 米设置高度导阀 M6 
5-22 米设置高度导阀 M5 
15-35 米设置高度导阀 M4 
25-70 米设置高度导阀 M8 
多种选择满足各种配置需求 

球型 (仅有24-32")     G 
 
 
标准球墨铸铁          C 
铸钢                        S 
316不锈钢 N 
镍铝青铜合金              U 
 
ISO-16 16 
ISO-25 25 
ANSI-150 A5 
ANSI-300 A3 
JIS-16 J6 
JIS-20 J2 

聚酯涂层 蓝色 PB 
无涂层 UC 
 
 
 
 
24VAC/50Hz - N.C. 4AC 
24VAC/50Hz - N.O. 4AO 
24VDC - N.C. 4DC 
24VDC - N.O. 4DO 
24VDC - L.P. 4DP 
220VAC/50-60Hz N.C.  2AC 
220VAC/50-60Hz N.O.  2AO 
选择附加电控功能时使用 

316不锈钢配管和接头 NN 
 
 
双腔 B 
阀门位置指示装置 I 
大号过滤装置 F 
V型节流塞 V 
导流孔组件 U 
电限位开关 S 
316 不锈钢配件 N 
16 不锈钢密封面 (启闭件和阀座) T 
316 不锈钢驱动装置内部组件 D 
Delrin 轴承 R 
Viton 密封圈和隔膜弹性部件 E 
多种选择满足各种配置需求 
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如需了解全面的技术资料，请参阅技术说明部分。 

尺寸及重量 
尺寸 重量 

上述参数适用于法兰连接，公称压力为PN16的Y型阀门 
上述重量适用于公称压力为PN16的阀门 
C 尺寸的阀门中，驱动装置可以整体取出 
L 表示可提供ISO标准长度 
如需了解更多尺寸及重量表，请参阅技术说明部分 

水
头
损
失

 -
 b

ar
 

水
头
损
失

 -
 p

si
 

流量 – m3/h 

流量 – gpm 
流量表

上述参数适用于具有平面阀盘的Y型阀门 
如需要了解更多流量表，请参阅技术说明部分 

主阀 
阀门形式: Y型（球型阀体）和角型 
尺寸范围: 1½–32" (40-800 mm) 
连接形式  (压力等级):  
法兰连接: ISO PN16, PN25 
(ANSI 150, 300 级) 
螺纹连接: BSP 或 NPT  
可提供其他连接形式  
工作温度: 水温达80°C (180°F)  
标准材料: 
阀体和驱动装置: 球墨铸铁 
内部部件: 
不锈钢、青铜和涂层钢材料 
隔膜: 
丁晴橡胶，尼龙纤维 
密封圈: 丁晴橡胶 
涂层: 
熔结环氧涂层，RAL 5005 (蓝色)  
NSF & WRAS 认可涂层或静电喷涂聚酯粉
末涂层，RAL 6017 (绿色) 
 

控制系统 
标准材料:   
配件: 
青铜、黄铜、不锈钢和丁晴橡胶 
配管: 红铜或不锈钢 
接头: 锻造黄铜或不锈钢 
浮球组件标准材料 
导阀阀体: 黄铜 
密封圈: 丁晴
橡胶 
内部部件:  不锈钢和黄铜 
杠杆系统: 黄铜 
浮球: 塑料 
浮球竖杆:  不锈钢 
基板: 熔结环氧涂层钢  
可选材料: 不锈钢金属部件和浮球，FPM 
(Viton®) 密封圈 

最小水位差:  15 cm (6") 
最大水位差: 54 cm (21") 
每条可伸缩竖杆长度为56 cm (22")；提供
一条可伸缩竖杆 
如果需要另加一条竖杆，可提供额外配重
请参阅伯尔梅特浮球安装建议 
如果进水压力低于 0.7 bar (10 psi) 或高于

10 bar (150 psi)，欢迎咨询我们了解有关

信息。 

请按照以下参数顺序指定所需阀门（如需了解更多选择，请参阅订购指南） 

    应用 尺 寸   主要      其他  阀门    阀体   连接 涂层 电 压 和 配  管  附加

    领域    特性      特性  形式    材料   形式  阀门位置 和接头 属性 

本文件内容变更时概不另行通知。如有错误，伯尔梅特恕不担责。伯尔梅特版权所有©。

info.cn@bermad.com ● www.bermad.com  


