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伯尔梅特 灌溉产品
小型导阀

 PC-3Q-M 型

该款导阀集两路控制回路所有主要功能于一体，具有对压力反应灵敏的隔
膜，动作快速，水力和弹簧设置弹力在某个位置达到平衡。导阀在阀前压力
升高超过设置值打开。内部限流装置可限制阀前流量，使阀门能平衡稳定地
关闭，有利于简化控制回路。�

快速泄压导阀

产品特性
■ 具有内部限流装置
■ 可直接安装压力表

应用
快速泄压阀尺寸为1½-4"

技术参数
压力等级: 16 bar; 232 psi
工作温度: 水温达80°C; 180°F
流量系数: Kv 0.65 m3/h @ 1bar ∆P
标准材料:
阀体和阀盖: 黄铜
弹性部件: 丁晴橡胶
内部部件: 不锈钢和黄铜
弹簧: 镀锌钢
端口:  1/4"NPT

调节螺钉

锁紧螺母

调节范围

弹簧

压力

*如需了解更多选择，欢迎咨询伯尔梅特

连接
1 - 阀前或压力表
2 - 阀前或压力表
3 - 阀门控制腔（端口4关闭）
4 - 阀门控制腔（端口3关闭）
0 - 阀后
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