
PC-SHARP-X 型

PC-SHARP-X是市场上目前 灵敏和准确的小型导阀。该款多功能3通
小型导阀具有对压力反应灵敏的隔膜，水力和弹簧设置弹力在某个位
置达到平衡。在应用方面，PC-SHARP-X可全面替代PC-X小型导阀。

产品特性和优点
■ 通用小型导阀：可作为减压导阀、持压导阀、流量导阀[PC-XD]、
  水力中继导阀

■ 安装方便：连接形式与PC-X、Servo小型导阀相似，可在现场方便
  地安装和升级。

■ 高品质：所有弹簧均由不锈钢制成

■ 准确度和灵活性：压力设置范围：0.5-10ba。容差：< 2m

该款小型导阀的感应腔根据不同应用要求连接到相关压力源。导阀开启和关
闭 通路，将压力水引入或排出主阀门控制腔。

■ 感应压力高于设定值时：0             3

■ 感应压力等于设定值时：2|             |3|             |0
■ 感应压力低于设定值时：2             3

SHARP  3通小型导阀

压力等级: PN10
工作温度: 水温达50°C; 122°F
流量系数: KV (@1 bar 压差)
端口“0” - “3”： 0.22m3/h; 0.25gpm
端口“3” - “2”： 0.16m3/h; 0.18gpm
材料:
塑料阀盖：聚酰胺（尼龙）6，30%玻璃纤维
金属阀盖：黄钢
塑料阀体：聚酰胺（尼龙）6，30%玻璃纤维
金属阀体：黄钢
弹性体：NBR
内部金属部件：不锈钢
弹簧：不锈钢
端口： 1/8" NPT（塑料基座）；1/4" （金属基座）

“锁定”

典型应用

■ 减压
■ 持压

■ 减压和持压
■ 流量控制（带有密封盖"D"）
■ 水力中继

0 – 阀前 –减压/流量控制；排出：持压
3 – 阀门控制腔
2 – 排出：减压/流量控制；阀前：持压
1 – 感应
阀盖 – 低压感应: 流量控制(PC-XD)

工作原理

技术参数

连接
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0.21kg; 0.46lb

压力设置螺钉

锁紧螺母

弹簧

低压感应

隔膜
组件

阀体

  弹簧      弹簧颜色           设置范围
J 绿色   0.2-1.7bar; 
K 灰色 0.5-3.0bar; 
N 无色         0.8-6.5bar; 
V 蓝-白色      1.0-10bar; 
P 白色   1.0-16.0bar; 

弹簧调节范围
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