
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

产品特性和优点
 ֺ  采用优质材料制成，塑料壳体精巧美观

■ 适用多种压力、电压和天气状况
■ 耐腐蚀性强
■ 保护等级为 IP68; NEMA 类型为 6D

 ֺ 具有出色的内部设计和表面处理
■ 水质较差的情况下也能稳定可靠运行

ֺ  电脉冲激活时间短
■ 能耗极低
■ 可使用电压较低的电池
■ 接线和配置成本低
■ 无线圈发热现象
■ 可配合市面上大多数电池式控制器使用
■ 可应用于使用太阳能的系统

 ֺ  安装、操作、维护方便
 ֺ 性能可靠，经久耐用，拥有伯尔梅特品牌品质保证
 ֺ Trio手动复位装置可切换三个位置：关闭、开启、自动

 ֺ距离控制中心较远的系统
 ֺ无电源供电的场合
 ֺ电磁阀控制开/关的阀门
 ֺ电磁阀控制压力和流量的阀门
 ֺ多个阀门系统

脉冲电磁阀

伯尔梅特 灌溉产品 S 系列

干式脉冲电磁头 
2通，9VDC 脉冲，2条导线

型号 S-392T-2W

伯尔梅特S-392T-2W型2通脉冲电磁阀体积小巧，使用寿

命长，性能可靠，适用于电池式控制器操作的灌溉系

统。该款电磁头可直接安装于阀盖上，或者采用2通基座

将其应用于多种两路控制回路。S-392T-2W型电磁阀仅在

开启时耗电，使用电脉冲时间很短，可延长电池寿命；电

磁头还可利用太阳能充电。

应用



S-392T-2W 型

电气参数
电压范围: 9-20VDC
线圈电阻: 6Ω开启
线圈电感: 90mH
脉冲宽度: 20-100mSec.
工作模式(电气连接):
+红色&-黑色: 锁定位置
+黑色&-红色: 释放位置

注：为确保客户的系统能兼容伯尔梅特电磁阀，
请联系伯尔梅特当地经销商进行确认。
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重量: 0.13 kg; 0.29 ibs.

脉冲电磁阀

伯尔梅特 灌溉产品 系列

规格
端口：
基座端口 - 1 (1/4" NPT) – 出口
基座端口 - C (1/4" NPT) – 入口
连接线：2条连接线x 0.32 mm2 x 80 cm
工作压力范围：0-10 bar
基座孔口：2mm
基座流量系数: Kv=0.10 m3/h @ 1bar ∆P

材料
电磁头外壳：尼龙材料
密封圈：NBR
浸水部件：不锈钢400和聚酰胺
基座：尼龙材料

电磁头

手动复位手柄

水力基座 
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