
 

 

 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

典型应用 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

伯尔梅特  建筑领域阀门 

WW-13Q-BT 型 

    100 系列

压力和流量控制

图片仅供参考

■ 防止楼宇循环水供水管、垃圾房管道和绿化灌溉管道爆管 

■ 防止高层建筑水处理设备的低压重力排水管出现瞬时高压 

■ 防止游泳池和水疗馆管道爆管 

■ 防止楼宇过滤系统和自动反冲洗系统的管道出现压力过大的现象

■ 作为反渗透水和软水系统的高压安全阀 

快速泄压阀 

该款快速泄压阀是液压驱动的隔膜式水力控制阀，在系统压力升高超过预

先设置值时释放过量压力。 

该阀门在系统压力升高时快速准确地做出反应，以全开的方式释放过量的

压力。阀门关闭时平缓稳定，密封严实滴水不漏。 

伯尔梅特 100 系列高流量阀门是液压驱动的隔膜式水力控制阀，采用先

进的设计制作而成。 

该系列阀门采用工业级玻璃纤维尼龙材料制作，结构设计简单合理，可靠

性高，经久耐用，在各种工况下均具有出色的性能。 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

产品特性和优点 

  
 
Pressure & Flow 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

技术参数 
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Threaded: Female ISO-7-Rp or NPT for 1½, 2 & 3” 
Male ISO-7-Rp 2” 
Flanged: 3 & 4” 
 
Valve Pattern: Y & Angle (3”) 

 
 
 
如何订购 
请按照以下参数顺序指定所需阀门： 
 

Size Model  Category  End Connections 
 

1133Q BBT 
Working Temperature: Water up to 60°C (140°F) 

 
Main Construction Materials: 
Body, Cover and Actuator: Glass-Reinforced Nylon 
Internals: Plug: Glass-Filled Nylon 
Cs 
Elastomers: NBR [Buna–N] 
Colour:  Potable water - Blue/12 Bar, 
General applications - Black/10 Bar 

 
 

  

伯尔梅特  建筑领域阀门 

WW-13Q-BT 型 

    100 系列

压力和流量控制

重量尺寸 

本文件内容变更时概不另行通知。如有错误，伯尔梅特恕不担责。伯尔梅特版权所有©。

有关详细的技术规格,请参阅技术说明部分或咨询伯尔梅特

info.cn@bermad.com ● www.bermad.com  

■ 阀门采用优质材料制成，性能可靠、耐压、使用寿命长 

■ 阀门具有超耐用柔性隔膜和平衡性极佳的阀芯，工作时平稳可靠，驱动压力低，对隔膜具有良好的保护 

■ 阀体采用直流型过流设计，流量大，水头损失小 

■ 耐用性强，可用于各种严苛的工况 

■ 设计简单合理，部件少，方便进行在线式检查和维护 

■ 2 通导阀和控制回路使阀门能够对压力突然变化做出快速准确的反应 

■ 导阀可现场调节，能够简单方便地调节到所需要的压力 

■ 直观显示系统故障，便于维护人员发现阀门故障进而开始维护工作 

■ 导阀和控制回路采用高强度环保材料制成，确保阀门即使长时间处于待用状态，启用时仍然能正常工作 
 

尺寸 型号 类别 连接形式 

法兰连接

螺纹连接

连接形式: 
螺纹连接: 内螺纹 ISO-7-Rp或NPT，适用于1½, 2 & 3"  
外螺纹 ISO-7-Rp 2" 
法兰连接: 3 & 4" 
延长式槽孔可使阀门连接符合 ISO PN10, ANSI 125, JIS 10K
等各种法兰标准  
压力等级: 10, 12 bar (145, 174 psi) 
阀门形式: Y 型或角型 (3") 
工作温度: 水温达 60°C (140°F) 
 
阀门及部件材料: 
阀体、阀盖和驱动装置: 玻璃纤维增强尼龙 
内部部件: 阀盘: 玻璃纤维尼龙 
控制部件: 塑料、黄铜、青铜配件 
弹性部件: 丁晴橡胶 
颜色: 饮用水 – 蓝色/12 Bar， 
通用应用场合 – 黑色/10 Bar 
 
若需要其他材料，欢迎联系我们 


