
组合式空气阀
型号：C30

C30是一款高品质组合式空气阀，适用于各种供水系统应用场合和工况。

系统注水时，空气阀快速排出管道中大量空气；系统有压状态下，空气

阀有效排出管道中少量空气；系统排空时，空气阀吸入大量空气。 

该款阀门采用符合气体动力学的先进设计，具有快速进排气口和自动微量

排气口，防水锤装置(可选件)。阀门可避免空气积聚、防止形成负压，低

压时具有良好的密封性能。
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产品特性和优点
ֺ 阀体采用直流道设计，自动微量排气口尺寸大：流量比传统

空气阀大。

ֺ 符合气体动力学的整体式浮球防吹起设计：防止浮球被高速

气流吹起导致排气口过早关闭，并且不影响空气吸入或排出。

ֺ 低压密封：可在低压工况下(0.1bar)保持良好密封性，防止

发生漏失现象。

ֺ 基座的凸起部位可以攻螺纹，用于连接压力表，也可以作为

空气阀检查点或用于排水测试。

ֺ 螺纹侧向出口(2”; DN50)，用于连接防水锤装置(SP)或防吸入

装置(IP)。

ֺ 体积小巧，结构简单，性能可靠；所有内部零部件均具有出

色的腐蚀能力；维护频率低，使用寿命长。

ֺ 设计符合多种功能标准及多种水系统空气阀标准。

ֺ 出厂认证和质量控制：空气阀的性能和规格经过专门测试系

统进行测试，包括负压测试。

其他功能及配件
ֺ 防水锤功能(SP)：防止阀门和系统受到水锤损害，系统运行

更顺畅。

ֺ 防吸入功能(IP)：防止吸入空气，避免水泵受损及重新启动，

避免虹吸作用受到破坏。

ֺ 功能端口：尺寸为1/8”; DN3，¼”; DN6，用于连接压力计和

检测装置，或者用于排水测试。

ֺ 向下出口延长管，适用入口尺寸为2-3”; DN50-80。
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典型应用
ֺ 系统管道：防止空气积聚于管道的高点、边坡拐点及道路/

河流交叉处，消除负压。

ֺ 供水系统 – 防止空气积聚，消除负压。

ֺ 控制阀和水表附近 – 防止气流通过水表和控制阀时造成

水表读数不准确及导致压力控制性能不佳。

C30-P 

C30-C 
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本手册所有图片仅供参考



入口与出口连接
ֺ 入口：

■	 塑料阀体(C30-P)：外螺纹¾-2”; DN20-50,
法兰 2-3”; DN50-80

■	 球墨铸铁阀体(C30-C)：外螺纹1-2”; DN25-50,

     法兰2”; DN50

ֺ 出口：侧向出口2”; DN50，内螺纹适用入口尺寸为

      2-3”; DN50-80

材料

ֺ 阀体
■	 玻璃纤维增强尼龙材料(C30-P)
■	 球墨铸铁(C30-C)，熔结环氧涂层（蓝色）

ֺ 浮球组件：聚丙烯，玻璃纤维增强尼龙材料

ֺ 弹性部件：EPDM，可选Viton

ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

工作参数
ֺ 压力等级：230 psi; ISO PN16

ֺ 最小工作压力：1.5 psi; 0.1 bar

ֺ 最大工作压力：230 psi; 16 bar

ֺ 工作介质和工作温度：水，1-60°C

C30型

排气口规格

 

Sq Inch Sq inch inch Sq inch
—

inch Sq inch

mm Sq mm mm Sq mm mm Sq mm

¾” - 1” 0.008 0.795 0.497
—

— —

DN20 - 25 5.4 20.2 320 — —

2” - 3” 0.019 1.772 2.465
4

0.157 0.078

DN50 - 80 12.2 45.0 1,590 4 50

排气和吸气表基于伯尔梅特空气流量测试系统的实际测量结果，符合EN-1074/4标准，适于侧向出口。 采用伯尔梅特专用软件进行空气阀尺寸

和定位优化。

进排气（系统注水、排空、负压工况）

                       空气流量 (ncfm)

系
统
管
道
压
力

 (b
ar

)

系
统
管
道
压
力

 (P
SI

)

                   空气流量 (m3/h)

-500 -400 -300 -200 -100 100 200 300 400 5000
-6

-4

-2

0

2

4

6
-250 -200 -150 -100 -50 50 100 150 200 250 3000

¾”

1”

2-3”

2-3”-SP

2-3”-IP

2-3” SP

排气（有压状态）

2-3”

2-3” IP
¾-1”

                         空气流量 (ncfm)

P
ip

el
in

e 
P

re
ss

ur
e 

(b
ar

)

系
统
管
道
压
力

 (P
SI

)

                        空气流量 (m3/h)

20 40 60 80 100

0 20 40 80 100 120 140 160 18060

50

0

100

150

200

0

4

8

12

16

2”, 3”, 4”

¾-1”

¾”-1”

2”, 3”, 4”

0

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.1

0.2

0.3

0.4

伯尔梅特 供水系统  空气阀系列

入口 
尺寸

微量排气口 快速进排气口  防水锤装置

面积 直径 面积     孔口数量   孔口直径    总面积

空气流量性能表



C30型
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截面图 - 球墨铸铁阀体 (C30-C)

截面图 - 玻璃纤维增强尼龙材料阀体 (C30-P)
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防虫网

快速进排气口

内螺纹用于安装
防水锤装置(SP)、
防吸入装置(IP)
或排水管

防水锤功能 (SP)，
仅适用入口尺寸 2-3”;
DN50-80

防吸入功能(IP)，
仅适用入口尺寸2-3”;
DN50-80

向下出口延长管
仅适用入口尺寸 2-3”; 
DN50-80

内螺纹用于安装
防水锤装置(SP)、
防吸入装置(IP)
或排水管

本手册所有图片仅供参考



C30型

                                        

 C30-P C30-C

inch
---

inch inch lbs inch inch lbs

mm mm mm Kg mm mm Kg

¾” 3.819 6.299 0.99 -- -- --

DN20 97 160 0.45 -- -- --

1” 3.819 6.299 0.99 7.087 4.331 4.85

DN25 97 160 0.45 180 110 2.2

2” 5.630 9.055 2.87 6.181 9.764 13.66

DN50 143 230 1.3 157 248 6.2

2” 6.496 9.449 4.30 7.480 9.843 22.70

DN50 165 240 1.95 190 250 10.3

3” 7.874 9.449 4.96 -- -- --

DN80 200 240 2.25 -- -- --

尺寸及重量

H H

D D
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入口尺寸   连接形式

  宽度(D) 高度(H)          重量 宽度(D) 高度(H) 重量

螺纹连接

螺纹连接

螺纹连接

法兰连接

法兰连接
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