
 

伯尔梅特 灌溉产品 
 

  
 
 
 

   
 

该款止回阀具有弹簧装置，允许水流在一个方向可以自由流动，

同时阻止水流逆向流回。止回阀能够以多种方向安装。 
 
 

技术参数 
Pressure rating: 20.5 bar (300 psi) 
Standard materials: 
Body: Brass 
Spring: Stainless Steel 302 
Internals: Brass 
Seal: NBR 
Optional materials: 
Metal parts: Stainless Steel 316 
Seals: FPM 
Ports: 
1/4”, 3/8” & 1/2” NPT 
3/4”, 1” & 11/2” BSP 
Maximum temperature:  80˚C (180˚F) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

止回阀 

配件

压力等级: 20.5 bar (300 psi) 
标准材料:  
阀体: 黄铜 
弹簧: 不锈钢 302 
内部部件: 黄铜 
密封圈: 丁晴橡胶 
可选材料: 
金属部件: 不锈钢 316 
密封圈: FPM 
端口: 
1/4", 3/8"& 1/2"NPT 
3/4", 1"& 11/2"BSP 
最高温度:  80˚C (180˚F) 
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