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该款在线式过滤器具有自冲洗功能，用于过滤中等水质净

水。水流可连续冲洗过滤器网。 
 
 

在线式过滤器，金属 
 

技术参数 
Pressure rating: 25 bar (350 psi) 
Standard materials: 
Body: Brass 
Screen: Stainless Steel 316 
Optional materials: Stainless Steel 316 
Filter element: 400 micron (40 mesh) 
Threads: 1/4”, 3/8” & 1/2” NPT 
Maximum temperature:  140˚C (285˚F) 
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在线式过滤器，塑料 
 

技术参数 
Pressure rating: 10 bar (145 psi) 
Standard materials: 
Body: Polyamid 6+30% F.G. 
Screen: Stainless Steel 316 
Filter element: 400 micron (40 mesh) 
Threads: 1/4” NPT Male X 1/8” NPT Female 
Maximum temperature:  80˚C (180˚F) 
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配件

在线式过滤器 

压力等级: 25 bar (350 psi) 
标准材料:  
主体: 黄铜 
滤网材料: 不锈钢 316 
可选材料: 不锈钢 316 
滤网: 400 微米 (40 目) 
螺纹连接: 1/4", 3/8" & 1/2" NPT 
最高温度:  140˚C (285˚F) 

短式 

长式 

压力等级: 10 bar (145 psi) 
标准材料: 
主体: 聚酰胺 6+30% F.G. 
滤网材料: 不锈钢 316 
滤网: 400 微米 (40 目)  
螺纹连接: 1/4" NPT 外螺纹 X 1/8" NPT 内螺纹  
最高温度:  80˚C (180˚F) 

本文件内容变更时概不另行通知。如有错误，伯尔梅特恕不担责。伯尔梅特版权所有©。
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