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该款可调式限制针阀用于控制多种控制回路的开启或关闭速

度。 
 

Needle valve types: 
5˚ - for up to 4” (100 mm) valves 
15˚ - for 6” (150 mm) and larger valves 

 
 

技术参数 
Pressure rating: 40 bar (600 psi) 
Standard materials: 
Body: Brass 
Needle: Stainless Steel 303 
Needle seat: Stainless Steel 303 
Seals: NBR 
Optional materials: 
Metal parts: Stainless Steel 316 
Seals: FPM 
Ports: 1/4” NPT  
Maximum temperature:  80˚C (180˚F) 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

该装置的一个通道方向为可调式限制针阀，另一通道方向

允许水流自由流动；用于控制开启或关闭速度，稳定主阀

动作。 
 

技术参数 
Pressure rating: 40 bar (600 psi) 
Flow factor: Kv 0.85 (Cv 1.0) 
(in unrestricted  flow direction) 
Standard materials: 
Body: Brass 
Needle: Stainless Steel 303 
Needle seat: Stainless Steel 303 
Spring: Stainless Steel 302 
Seal disk: Stainless Steel 304 
Seals: NBR 
Optional materials: 
Metal parts: Stainless Steel 316 
Seals: FPM 
Ports: 1/4” NPT 
Maximum temperature:  80˚C (180˚F) 

 

 
 
 
 
 

 
 

针阀 

1 通流量控制装置 

配件

针阀类型: 
5  ̊- 适用于 4"(100 mm) 阀门 
15  ̊- 适用于 6"(150 mm) 及更大尺寸的阀门 

压力等级: 40 bar (600 psi) 
标准材料: 阀体: 黄铜 
针: 不锈钢 303 
针座: 不锈钢 303 
密封圈: 丁晴橡胶 
可选材料: 
金属部件: 不锈钢 316 
密封圈: FPM 
端口: 1/4"NPT 
最高温度:  80˚C (180˚F) 

压力等级: 40 bar (600 psi) 
流量系数: Kv 0.85 (Cv 1.0)  
(无限制水流方向)  
标准材料: 
阀体: 黄铜 
针: 不锈钢 303 
针座: 不锈钢 303 
弹簧: 不锈钢 302 
阀盘: 不锈钢 304 
密封圈: 丁晴橡胶 
可选材料: 
金属部件: 不锈钢 316 
密封圈: FPM 
端口: 1/4"NPT 
最高温度:  80˚C (180˚F) 
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