
导阀  
 

编号 米 英尺 
M6 2-14 7-46 
M5 5-22 17-72 
M4 15-35 49-115 
M8 25-70 82-230 
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                        #83 型 
 

该款导阀集两路控制回路所有主要功能于一体。 
阀门具有对压力反应高度灵敏的隔膜，动作快速，水力和弹簧设置弹

力在某个位置达到平衡。 
导阀在阀前压力升高超过设置值时打开。内部集成式针阀作为阀前

限流装置，并且可以控制关闭速度。 
 
 

典型应用 
■ 液位高度控制阀（蓄水池出水口）尺寸为1½-14" 
■ 高灵敏度持压阀尺寸为1½-14" 

 
 

技术参数 
Pressure Rating: 16 bar; 230 psi 
Working Temperature: Water up to 80˚C; 180˚F 
Flow Factor: Kv 1.1 m3/h @ 1bar ∆P; Cv 1.3 GPM @ 1psi  
Standard Materials: 
Body & cover: Brass 
Diaphragm Covers: Fusion bonded epoxy coated Steel 
Elastomers: NBR 
Internals: Stainless Steel & Brass 
Spring: Galvanized Steel 
Optional Materials: 
Metal Parts: Stainless Steel, Nickel Aluminum Bronze, H 
Elastomers: FPM (Viton®) 

 
 

调节范围 
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连接 
Z - 阀前 
A - 阀门控制腔 
C - 阀后 
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Sensing 

A   1/8” NPT 
Integral 

压力感应 - 对于液位高度控制，导阀通过蓄水池底部某静止点 
                    的导管感应蓄水池水位静压力 

对于持压，连接至阀前 
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235 mm / 91/4” 

Needle 
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重量:  M6 -10 Kg; 22 lbs.  M5 -11 Kg; 24 lbs. 
M4 -19 Kg; 42 lbs.  M8 -22 Kg; 49 lbs. 

 
 
 

 
 

   导阀

高灵敏度持压导阀 

感应

压力等级: 16 bar; 230 psi 
工作温度: 水温达80°C; 180°F 
流量系数: Kv 1.1 m3/h @ 1bar ∆P; Cv 1.3 GPM @ 1psi ∆P 
标准材料:  
阀体和阀盖: 黄铜 
隔膜盖片: 熔结环氧涂层钢 
弹性部件: 丁晴橡胶 
内部部件: 不锈钢和黄铜 
弹簧: 镀锌钢 
可选材料: 
金属部件: 不锈钢、镍、铝、青铜、耐蚀耐热合金 

     标准 

     可选 

 

调节螺钉

锁紧螺母

本文件内容变更时概不另行通知。如有错误，伯尔梅特恕不担责。伯尔梅特版权所有©。

info.cn@bermad.com ● www.bermad.com  
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